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Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 2

LED De 14  À 55 W

Teintes disponibles 3000 / 4000K

Projecteurs fonctionnels ALFONS I - LL

Montage Sur mât

Nombre par crosse 1

Embout en top
Ø 60 x 100mm

Ø 76 x 130mm

RoutièreAsymétrique



Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 2

LED De 14  À 112 W

Teintes disponibles 3000 / 4000K

Projecteurs fonctionnels ALFONS II - LL

Montage Sur mât

Nombre par crosse 1

Embout en top
Ø 60 x 100mm

Ø 76 x 130mm

RoutièreAsymétrique



Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 2

LED 18 ou 35 W

Teintes disponibles 3000 / 4000 / 5000K

Projecteurs fonctionnels LENNART X - LL

Montage Sur mât

Nombre par crosse 1

Embout en top Ø 76 x 130mm

RoutièrePour pistes cyclables



Pour pistes cyclables

Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 3

LED 18 ou 35 W

Teintes disponibles 3000 / 4000 / 5000K

Projecteurs fonctionnels LENNART- LL

Montage Avec tige d’ancrage

Nombre par crosse 1 ou 2

Hauteur:
5 m 

Autres sur demande

Routière



Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 2

LED De 14  À 56 W

Teintes disponibles 3000 / 4000K

Luminaires fonctionnels SASKIA - LL

Montage Avec tige d’ancrage

Nombre par crosse 1 ou 2

Hauteur:
3,5 / 4,5 ou 6 m 

Autres sur demande

RoutièreAsymétrique



Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 1

LED 62 W

Teintes disponibles 3000 / 4000K

Luminaires fonctionnels KATHLEEN - LL

Montage Avec tige d’ancrage

Nombre par crosse 1 ou 2

Hauteur:
5 m 

Autres sur demande

Résidentiel



Classe électrique 1 (2 sur demande)

Optiques disponibles 1

LED De 19 à 33 W

Teintes disponibles 3000 / 4000K

Lanternes fonctionnelles CLEO- LL

Montage Sur mât

Nombre par crosse 1

Embout en top Ø 60 x 100mm

Résidentiel


